
SERVICIO AL CLIENTE

1-800-783337
S U E D E SA

www.edesa.com.ec

Instrucciones de Instalación

HERRAJE UNIVERSAL REGULABLE
Calidad certificada por los más importantes organismos
internacionales UPC, CSA, ASSE

Insertar el extremo 
roscado de la válvula de 
admisión con el 
empaque en el agujero 
inferior del tanque. 
Ajustar la tuerca con 
herramienta manual.

Inserte la válvula de 
descarga en el 
orificio del tanque y 
ajuste con la tuerca 
hexagonal por 
debajo del tanque. 
Luego coloque el 
empaque de la 
válvula de descarga 
(gasket).

Colocar Manija en 
orificio frontal del 
tanque y ajustar por el 
lado interior con la 
contratuerca. Retirar el 
protector plástico del 
flapper y fijarlo sobre la 
válvula de descarga. 
Introducir la cadena del 
flapper en el orificio del 
brazo de la manija.

Conectar la 
manguera plástica 
entre el pitón de la 
válvula y el tubo de 
descarga mediante 
el soporte de 
sujeción.

Instalar la manguera de 
conexión flexible entre 
la rosca libre de la 
válvula y la llave angular 
o de control.

Abrir el paso de 
agua y verificar 
funcionamiento de 
la válvula y 
calibraciones de 
nivel. Corregir 
fugas de ser 
necesario. 
Comprobar el 
funcionamiento del 
sanitario.

Ajustar el nivel del agua 
según lo marcado en el 
tanque. Con un 
destornillador gire el 
regulador hacia la 
derecha para subir el 
flotador o hacia la 
izquierda para bajarla.
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